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(57) Abstract: The invention relates to a system for broadcasting media comprising at least one client application (4) and a separate 
broadcasting engine (9). The planning is carried out in the client application in the form of drop-down lists comprising several media 
objects referring to media such as audio, video, fireworks, laser etc.. The broadcasting engine receives said lists, collects and then 
places them in a principal list depending on provisions given in the client application. The drop-down lists may be modified in the 
broadcasting engine from the client application. The broadcasting engine may open several sessions, each session being related to a 
given media type. 
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(57) Abrege : L'invention concerne un systeme de diffusion de meclia comprenant au moins une application cliente (4) et un moteur 
de diffusion (9) distincts. La planification est effectuee au sein de l'application cliente sous forme de listes pendantes comprend 
plusieurs objets media faisant reference a des m£dia tels que 1* audio, la video, les feux d' artifices, le laser, ... Le moteur de diffusion 
est apte a recevoir ces listes pendantes, les accumuler puis les placer sur une liste principale en reponse a des consignes provenant de 
T application cliente. Les listes pendantes sont modifiables dans le moteur de diffusion a partir de V application cliente. Le moteur 
de diffusion peut ouvrir plusieurs sessions, chaque session etant relative a un type de m6dia donne. 
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» Systeme de diffusion de media et procede mis en ceuvre 

dans un tel systeme . 11 



La presente invention se rapporte k un systeme de 

5 diffusion de media faisant intervenir un moteur de 
diffusion. Elle trouve une application particulidrement 
interessante dans la production et diffusion de programme 
radio. Toutefois, 1 1 invention est d f un cadre plus large 
puisqu'elle peut s'appliquer a tous type de media 

10 susceptible d'etre diffuse. En effet, 1 1 invention peut 
concourir a la diffusion de fichier audio, video, des 
fichiers relatifs a des ordres de lancement de feux 
d 1 artifice , laser... 

II existe de nombreuses applications utilisees dans la 

15 production et la diffusion d' emission radio. D'une fagon 
generale, la gestion d'une Emission radio fait intervenir 
les etapes suivantes : 1 1 acquisition, la production et la 
diffusion de media. L 1 acquisition permet de sauvegarder des 
fichiers rausicaux dans une base de donnees. Cette phase fait 

20 notamment intervenir une num<§risation des donnees 
analogiques. Les donnees sauvegardees peuvent provenir de 
differentes sources et sous differents formats. 

L'etape de production permet de realiser une sorte de 
grille des programmes destinees a etre diffusees a un moment 

25 predetermine et pour une duree predeterminee . 

L f 6tape de diffusion concerne la diffusion effective 
des emissions radio (musique, parole, publicitSs, ...) 11 est 
connu que cette etape fait intervenir un conducteur, 
succession de plages horaires vides £ combler par des 

30 grilles de programmes. Ce conducteur peut etre gere de fagon 
manuelle ou automatique. 

Cependant, les moteurs de diffusion de 1 1 art ant^rieur 
sont souvent specialise pour un type de media predetermine. 

La presente invention a pour but un nouveau systeme de 

35 diffusion capable de diffuser une pluralite de m^dia. 
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Un autre but de 1' invention est de proposer un systeme 
de diffusion souple dans lequel le programme de diffusion 
peut etre facilement cr&e et modifie. 

Un autre but de 1' invention est un systeme de diffusion 
5 entierement automatise. 

La presente invention propose done un systeme de 
diffusion de media comprenant au moins une application 
cliente et un moteur de diffusion, caracterisg en ce que 
1 'application cliente comprend : 
10 - des moyens d 1 Elaboration pour ^laborer au moins une 

liste pendante, cette liste pendant e comprenant au 
moins un objet media destine a Stre diffuse, 

- des moyens de transmission pour transmettre la liste 
pendante vers le moteur de diffusion, 

15 et en ce que le moteur de diffusion comprend : 

- une session de diffusion comprenant un module de 
gestion apte a recevoir la liste pendante provenant 
de 1 1 application cliente et insurer cette liste 
pendante au sein d'une liste principale comprenant 

20 une pluralite de listes pendantes, et un module de 

diffusion apte & diffuser le contenu de cette liste 
principale au moyen d'une organe de diffusion de 
media, 

- un module de supervision pour authentifier une 
25 application cliente desireuse d'acceder au moteur de 

diffusion et pour ouvrir au moins une session de 
diffusion le cas echeant, et 

- une horloge de r6f6rence pour synchroniser 
l 1 ensemble des composants du moteur de diffusion. 

30 Suivant un mode de mise en ceuvre avantageux de 

1' invention, le moteur de diffusion et 1 1 application cliente 
sont disposes dans deux unites de traitement distincts 
communicant selon un protocole de communication pour reseaux 
de communication tel que le protocole Internet (IP) . 

35 Contrairement au systeme de l'art anterieur, dans la 
presente invention, 1 1 application cliente dans laquelle les 
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programmes de diffusion sont planifies, est separee du 
moteur de diffusion. Ceci permet 1 1 elaboration de plusieurs 
applications clientes aptes a se connecter au moteur de 
diffusion et a agir notamment sur la liste principale qui 

5 est la liste de diffusion. 

Selon 1 ! invention, une liste pendante est une liste 
constitutes d'objets media. Un objet media est une reference 
a un m6dia ou le media lui meme. Avantageusement, 
1' invention ne se limite pas a un media particulier, le 

10 media peut etre un fichier audio, video, un feux d' artifice 
ou une projection laser. Plus generalement , le media est un 
evenement qui peut etre diffuse dans le temps a partir d'un 
instant precis et pour une duree predeterminee ou non. La 
durSe est predeterminee lorsqu'il s'agit par exemple d'une 

15 chanson enregistree sur un CD; elle n'est pas predeterminee 
lorsque la chanson est produite au cours d'un concert en 
direct . 

La liste pendante comprend au moins un objet media. On 
peut la considerer comme un bloc temporel caracterisant un 
20 espace de temps de diffusion. Cela peut etre une plage de 
publicite, une emission, une sequence de feu d' artifice, un 
journal d ! information continue, etc... 

Chaque liste pendante peut comprendre un numero 
d 1 identification unique represents notamment par une valeur 
25 numerique sur 64bits. 

Selon une caracteristique avantageuse de 1 1 invention, 
chaque objet mddia comprend une valeur numerique 
correspondant a sa position de diffusion au sein de la liste 
pendante. Ces valeurs nuraeriques ne sont pas obligatoirement 
30 des suites. Ce qui est notable, c'est leur caractere 
progressif. De preference, chaque valeur numerique est un 
nombre a virgule f lot t ante. 

Avantageusement, le premier objet m6dia de la liste 
pendante contient un instant de depart absolu correspondant 
35 a 1 ! instant de sa diffusion, cet instant de depart absolu 
Stant un nombre en microsecondes obtenu par rapport a une 
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origine temporelle predetermine . A titre d'exemple, 
l'origine temporelle pr£determinee peut etre le premier 
janvier d ! une annee telle que l ! an 2 000, et 1 1 instant de 
depart absolu est un nombre entier sur 64bits . 

5 Cet instant de depart absolu peut ne pas etre indique 

lorsque la liste pendante est attachee a un message 
telecommande, c'est a dire un message provenant d'une unite 
de controle qui peut §tre externe au systeme de diffusion 
tel que defini. Ceci peut se produire dans le cas de 

10 transmission d'un signal de synchronisation en provenance 
d'une radio nationale vers des antennes regionales lors 
d'une plage publicitaire pour permettre une diffusion de 
publicites cibl^es. Dans ce cas, 1 1 instant de depart absolu 
du premier objet media est determine lors de la reception du 

15 message telecommande. Pour ne pas perdre du temps, cet objet 
media est directement envoys a la diffusion, puis les objets 
media suivant sont recalls et inseres dans la liste 
principal e pour une diffusion. 

Par ailleurs, le module de gestion peut comprendre des 

20 moyens pour determiner la duree de chaque objet m<§dia et 
1" instant de depart absolu de cet objet media. Le module de 
gestion peut egalement comprendre des moyens pour substituer 
tout ou partie d'un objet media dans la liste principale par 
un autre objet media. 

25 L'avantage des listes pendantes selon I 1 invention est 

qu'elles peuvent etre manipulees directement dans le moteur 
de diffusion, dans la liste principale, et ce mime quelques 
secondes avant la diffusion. 

Le moteur de diffusion peut comprendre des moyens pour 

30 ouvrir une plurality de sessions de diffusion, chacune etant 
dedi^e a un type de media predetermine. II peut aussi 
comprendre une liste de pilotes dans laquelle 1 ' application 
cliente choisit un pilote en fonction de 1' objet media 
contenu dans la liste pendante transmise vers ce moteur de 

35 diffusion, un pilote etant un programme informatique 
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permettant au systeme d 1 exploitation d'un ordinateur de 
communiquer avec un peripherique determine . 

Afin d'ameliorer la compatibility du systeme de 
diffusion selon 1 1 invention, la session de diffusion peut 

5 comprendre des moyens pour encoder tout objet media selon un 
standard de diffusion predetermine. 

Selon 1" invention, le module de supervision peut 
comprendre des moyens aptes & ouvrir une session de 
diffusion associee & une organe de diffusion consistant en 

10 une carte de diffusion audio, en une carte de diffusion 
video ou en un emetteur de feux d 1 artifice, en un projecteur 
laser, ou tout autre support pouvant diffuser le media 
concerne. On peut par exemple citer une diffusion audio ou 
video sur Internet en flot continu ("streaming" en langue 

15 anglaise) . 

Suivant un autre aspect de l 1 invention, il est propose 
un procede de diffusion de media entre au moins une 
application cliente et un moteur de diffusion, caracterise 
en ce qu'il comprend les etapes suivantes dans 1 1 application 
20 cliente : 

- elaboration d f au moins une liste pendante, cette 
liste pendante comprenant au moins un objet media 
destine a §tre diffuse, 

- transmission de la liste pendante vers le moteur de 
25 diffusion, 

et en ce qu'il comprend les etapes suivantes dans le moteur 
de diffusion : 

- reception de la liste pendante par un module de 
gestion et insertion de cette liste pendante au sein 

30 d'une liste principale comprenant une pluralite de 

listes pendant es, 

- diffusion du contenu de cette liste principale par 
un module de diffusion au moyen d'une organe de 
diffusion de m6dia, 

35 - authentif ication, par un module de supervision, 

d'une application cliente desireuse d'acceder au 
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moteur de diffusion et ouverture d'au moins une 
session de diffusion le cas echeant, cette session 
comprenant notamment le module de gestion et le 
module de diffusion, et 
5 - synchronisation de l 1 ensemble des composants du 

moteur de diffusion par rapport une horloge de 
reference. 

L ! application cliente n 1 accede & une session de 
diffusion qu'apres s 1 §tre valablement identifie aupres du 
10 module de supervision, par exemple au moins d'un numero 
d 1 identification et d'un mot de passe. 

Lorsque 1 1 application cliente se connecte au module de 
gestion, le moteur de diffusion peut transmettre une liste 
contenant 1 1 ensemble de pilotes disponibles, 1 1 application 
15 cliente transmet alors la liste pendante accompagnee de 
pilotes adequat pour la diffusion des objet media de la 
liste pendante. 

Le module de gestion peut inserer la liste pendante 
dans la liste principale qu'en reponse a une consigne 
20 provenant de 1 1 application cliente. Le moteur de diffusion 
peut etre caracterise comme un outil d' execution de 
consignes provenant de 1 1 application cliente. 

Selon l 1 invention, lors de la transmission de la liste 
pendante vers le moteur de diffusion, 1 ' application cliente 
25 peut transmettre egalement au moins un instant de depart 
absolu correspondant a 1' instant de diffusion du premier 
objet media de la liste pendante, cet instant de depart 
absolu etant un nombre en microsecondes obtenu par rapport a 
une origine temporelle predetermine . 
30 Par ailleurs, lors de l 1 insertion de la liste pendante 

dans la liste principale, le module de gestion peut 
determiner la duree et 1 ' instant absolu de depart de chaque 
objet media. 

D'autres avantages et caracteristiques de 1' invention 
35 apparaxtront a l'examen de la description detaillee d'un 
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mode de mise en oeuvre nullement limitatif, et des dessins 
annexes sur lesquels : 

- La figure 1 est un schema simplifies illustrant une 
architecture globale du systeme selon 1' invention; 

5 - La figure 2 est un schema simplifie illustrant plus 

en detail le moteur de diffusion selon 1' invention; 
et 

- La figure 3 est un schema illustrant la mise en 
place de trois listes pendantes dans une liste 

10 principale de diffusion. 

Sur la figure 1 on voit la disposition globale des 
elements intervenants dans le systeme de diffusion selon 
1' invention. On distingue un poste de travail 1 dans lequel 
une application cliente est mise en oeuvre. Ce poste de 

15 travail 1 peut etre un micro-ordinateur dote de composants 
convent ionnels pour un bon f onctionnement au sein d'un 
reseau de communication et au moyen d'un protocole de 
communication de type client serveur. Ce poste de travail 
comprend une base de donn^es dans laquelle sont sauvegardes 

20 des objets media. Dans ce poste de travail 1, les objets 
media correspondent & tout fichier audio susceptible d'etre 
diffuse . 

L' application client logee dans le poste de travail 1 
est apte a communiquer, selon le protocole Internet (IP) , 

25 avec un moteur de diffusion mis en oeuvre dans un serveur 
distant 2. Ce serveur distant 2 est relie a des organes de 
diffusion 5, 6 et 7 . L'organe de diffusion 5 est une carte 
audio destinee & emettre du son dans le cadre d'une emission 
radio. L'organe de diffusion 6 comprend une carte video 

30 destinee k une transmission video par exemple dans le cadre 
d'une emission televisee. L'organe de diffusion 7 est une 
carte son destinee a transmettre des signaux de type "midi" . 
Bien que 1' invention n'y soit pas limitee, on va decrire le 
systeme de diffusion selon 1' invention pour la transmission 

35 de signaux audio (chanson, publicite, journal 
d' information.... ) a partir d'une base de donnees du poste de 
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travail 1 contenant des fichiers audio vers 1'organe de 
diffusion audio 5. L' application cliente mise en ceuvre dans 
le poste 1 a principal ement pour r61e de planifier des 
programmes de diffusion alors que le moteur de diffusion mis 

5 en ceuvre dans le serveur 2 a essentiellement pour role de 
recevoir plusieurs programmes provenant de plusieurs 
applications clientes, de les caler tempore 11 ement afin de 
permettre une diffusion a des instants predetermines. 

Le moteur de diffusion est autonome, il est separe de 

10 la planif ication qui est effectuee par 1 ' application 
cliente - 

Sur la figure 2, 1' element 4 represente plusieurs 
application cliente de different poste de travail accedant 
au moteur de diffusion 9. 

15 Chaque application cliente 4, desireuse d'acceder au 

moteur de diffusion 9, doit d'abord se connecter au module 
de supervision 10. Ce module de supervision 10 ecoute en 
permanence les requetes, selon le protocole IP, en 
provenance des applications clientes. Chaque application 

20 cliente transmet un identifiant, un mot de passe et une 
adresse IP a travers laquelle elle desire transmettre sa 
planif ication vers le moteur de diffusion 9. Lorsque le 
module de supervision 10 valide une telle requete, elle 
ouvre une session de diffusion 12. Cette session de 

25 diffusion 12 est associee a 1'organe de diffusion audio 5. 

Lorsqu'une application cliente desire transmettre des 
fichiers video, le module de supervision 10 ouvrira alors 
tone session de diffusion 13 associee a 1'organe de diffusion 
video 6 . 

30 Lorsqu'une application cliente desire transmettre des 

fichiers du type "midi", le module de supervision ouvrira 
alors une session de diffusion 14 associSe a 1'organe de 
diffusion des fichiers de type midi 7 . 

Ainsi, chaque session de diffusion 12, 13, 14 est liee 

35 a un media specif ique. L' invention est notamment remarquable 
par le fait que 1' ensemble des sessions de diffusion 12, 13 
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et 14 est cadence au moyen d'une unique horloge de reference 
11. tous les processus mis en oeuvre dans les differentes 
sessions de diffusion sont synchronises par rapport a 
l'horloge de reference 11. 
5 Selon 1' invention, la planif ication des programmes 

destines a etre diffuses par le moteur de diffusion est 
realise par 1' application cliente au sein du poste de 
travail 1. Cette planif ication se presente sous forme de 
plusieurs listes pendantes 22, 23 et 24 sur la figure 3. La 
10 liste pendante 22 comprend quatre objets media correspondant 
par exemple a quatre chansons. Cette liste pendante 22 est 
identifiee sous la valeur numerique "1" au sein de 
1' application cliente. Selon 1' invention, cette liste 
pendante 22 peut avantageusement etre modifiee avant 
15 transmission vers le moteur de diffusion 9 en incluant par 
exemple un objet media 25 entre le premier objet media "1,0" 
et le deuxieme objet media "2,0". Cette integration est 
rendue possible par le fait que les objets media sont codes 
par des nombres a virgules flottantes. Ainsi le nouvel objet 
20 media integre peut prendre la valeur "1,5". 

La liste pendante 23, identifiee par la valeur 
numerique " 5 " , comprend un seul ob j et media . 

La liste pendante 24, identifiee par la valeur 
numerique "6" comprend trois objets media dont les 
25 positionnements sont codes par les nombres a virgules 
flottantes "1,0", "3,0" et "5,0". Les deux objets media 
extremes de la liste pendante 24 correspondent par exemple a 
des jingles annoncant et terminant une plage publicitaire 
correspondant a 1' objet media du milieu (dont le 
30 positionnement est code par le nombre "3,0") . 

De preference, chaque objet media comprend sa duree de 
diffusion et son instant de depart absolu, c'est a dire 
l'heure exacte a laquelle il doit etre diffuse. Cet instant 
de depart absolu est un nombre de micro- secondes calcules 
35 depuis le l er Janvier 2000 et code sur un entier de 64 bits. 
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Toutes les listes pendantes d'une meme application 
cliente ne correspondent pas forcement a une diffusion 
continue, en outre elles peuvent Stre transmises vers le 
moteur de diffusion 9 a des moments dif f erents . 
5 Sur la figure 2, lorsque 1 ' application cliente 4 est 

connectee a la session de diffusion 12 pour une transmission 
des listes pendantes 22, 23 et 24, un gestionnaire de pilote 
18 liste 1' ensemble des pilotes audio en sa possession et 
les transmets & 1' application cliente 4. Les listes 
10 pendantes 22, 23 et 24 seront alors transmises apres que 
1 'application cliente a transmis son choix sur le type de 
pilote a utiliser pour la lecture et la diffusion des objets 
media contenus dans ces. listes pendantes. La communication 
entre la session de diffusion 12 et 1 ' application cliente 4 
15 s'effectue a travers une interface 8 de programme 
d'application client API ("Application Program Interface"). 

Les listes pendantes transmises vers le moteur de 
diffusion 9 sont accumulees dans un module de gestion 16. 
Ces listes pendantes seront ensuite ins^rees dans une liste 
20 principale 26 (figure 3) conformement a leurs instants de 
depart absolu. La diffusion des objets media est obtenue a 
partir de cette liste principale. Sur la figure 3, on voit 
de quelle fagon les listes pendantes 22, 23 et 24 sont 
disposees pour une diffusion continue. A titre illustratif, 
25 une tete de lecture 27 vient lire les objets media 
directement sur la liste principale 26. La disposition des 
listes pendantes sur la liste principale est realisee en 
reponse a une consigne emise par 1 ' application cliente. Pour 
que ces listes pendantes soient ainsi disposees dans la 
30 liste principale, les instants de depart absolu (au moins 
celui du premier objet media de chaque liste pendante) et la 
duree de chaque liste pendante doivent etre connus. Ces 
donnees sont soit transmises par 1' application cliente soit 
calcul^es par le module de gestion juste avant l f insertion 
35 de ces liste pendantes dans la liste principale. C'est 
1' application cliente qui transmet les consignes et les 
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informations necessaires a l 1 insertion des listes pendantes 
dans la liste principale. 

La liste principale peut comprendre des zones vides qui 
peuvent etre comblees par des listes pendantes transmises 

5 avant la diffusion. L' application cliente peut done 
transmettre des listes pendantes qui sont accumulees dans le 
module de gestion et transmettre independamment des ordres 
d' insertion de ces listes dans la liste principale. Ces 
ordres peuvent correspondre a des indications suivantes : 

10 - mettre liste pendante X dans la liste principale ; 

- calculer la duree de la liste pendante X ; 

- calculer la duree de la liste pendante X et le temps 
absolu de la liste pendante X ; 

- calculer la duree de la liste pendante X et calculer le 
15 temps absolu de la liste pendante X et mettre la liste 

pendante X dans la liste principale. 

Sur la figure 2, la session de diffusion 12 comprend 
egalement un module de diffusion 17 gerant les pilotes 
necessaires a la diffusion des objets media. 

20 Ce module de diffusion 17 comprend des applications de 

detection et de decodage 19 capable de determiner le format 
du fichier correspondant a chaque objet media, par exemple 
en traitant 1'en-tete d'un tel fichier, et de coder ce 
fichier. dans un format g£nerique. Un tel codage peut par 

25 exemple correspondre a la traduction des fichiers au format 
AVI, MPEG 2, .... r vers un fichier au format RVB ; un fichier 
de depart au format WAV, WMA, MP3, ou encore AIFF vers un 
fichier au format RAW. Les fichiers ainsi codes sont ensuite 
transmis vers une interface de sortie 21 connectee a 

30 l'organe de diffusion 5. L' interface de sortie 21 peut 
directement acceder a la liste principale 26 geree par le 
module de gestion 16 via une API 20. 

Par ailleurs, le module de diffusion 17 peut obtenir 
les informations relatives au pilote directement a partir de 

35 l'API client 8 via une liaison directe 22. 
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Le systeme selon 1' invention permet egalement de 
traiter les situations d'urgence. Par exemple, il est 
possible d'integrer une liste pendante prioritaire provenant 
par exemple d'une application cliente, dans une liste 

5 principale en lieu et place de tout ou partie d'une ou 
plusieurs listes pendantes pre-inserees . Il est alors 
possible de supprimer completement une liste pendante pre- 
inseree et partiellement recouvert par la liste prioritaire. 
Il peut ainsi se creer une zone vide. Le moteur de diffusion 

10 peut automat iquement recalculer les instants de depart 
absolu des listes pendantes pre- inserees de fac?on a les 
caler en continu a l'extr^mite de la liste pendante 
prioritaire. 

La presente invention permet egalement de g£rer des 

15 situations en direct ("live") . Cela correspond a des liste 
pendantes pour lesquelles la dur6e n'est pas dSfinie. Une 
telle liste pendante sera couple par un message telecommande 
ou par 1' insertion d'une liste pendante pred^terminee . Le 
moteur de diffusion comprend alors des moyens pour 

20 recalculer 1' ensemble des instants de depart absolu. 

Un message telecommande est une consigne provenant 
d'une application client ou d'ailleurs (synchronisation 
satellite provenant d'un serveur distant de controle) . Tout 
ordre de telecommande arrive au moteur de diffusion via 

25 l'API 8. Chaque message de la telecommande est lie a un 
objet media. Ces messages peuvent comprendre des ordres de 
lecture, de pause, de stop,.... De preference, ces ordres ne 
peuvent pas etre executes dans des plages horaires 
predetermines, par exemple pendant la diffusion de 1' objet 

30 media . 

Bien sur, 1 1 invention n'est pas limitee aux exemples 
qui viennent d'etre d^crits et de nombreux amenagements 
peuvent §tre apportes a ces exemples sans sortir du cadre de 
1 1 invention. 
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1. Systeme de diffusion de media comprenant au moins une 
application cliente (4) et un moteur de diffusion (9) , 
5 caracterise en ce que 1 1 application cliente comprend : 

- des moyens d 1 elaboration pour elaborer au moins une 
liste pendante (22, 23, 24), cette liste pendante 
comprenant au moins un objet media destine a etre 
diffuse, 

10 - des moyens de transmission pour transmettre la liste 

pendante vers le moteur de diffusion (9) , 
et en ce que le moteur de diffusion (9) comprend : 

- une session de diffusion (12, 13, 14) comprenant un 
module de gestion (16) apte & recevoir la liste 

15 pendante provenant de 1 1 application cliente (4) et 

inserer cette liste pendante au sein d'une liste 
principale (26) comprenant une pluralite de listes 
pendant es, et un module de diffusion (17) apte & 
diffuser le contenu de cette liste principale au 

20 moyen d'une organe de diffusion (5, 6, 7) de media, 

- un module de supervision (10) pour authentifier une 
application cliente (4) desireuse d'acceder au 
moteur de diffusion et pour ouvrir au moins une 
session de diffusion (12, 13, 14) le cas echeant, et 

25 - une horloge de reference (11) pour synchroniser 

l 1 ensemble des composants du moteur de diffusion, 

2. Systeme selon la revendication 1, caracterise en ce que 
le moteur de diffusion et 1 1 application cliente sont 

30 disposes dans deux unites de traitement (1, 2) distincts 
communicant selon un protocole de communication pour r^seaux 
de communication tel que le protocole Internet (IP) - 

3, Systeme selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce 
35 que le moteur de diffusion comprend des moyens pour ouvrir 



10 



15 
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une pluralite de sessions de diffusion, chacune etant dediee 
a un type de media predetermine . 

4. Systeme selon I 1 une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que le premier objet media de 
la liste pendante contient un instant de depart absolu 
correspondant a 1 1 instant de sa diffusion, cet instant de 
depart absolu etant un nombre en microsecondes obtenu par 
rapport a une origine temporelle predeterminee • 

5. Systeme selon la revendication 4, caracterise en ce que 
1 1 origine temporelle predeterminee est le premier janvier 
d'une annee donnee, et 1 1 instant de depart absolu est un 
nombre entier sur 64bits. 

6. Systeme selon la revendication 4 ou 5, caracterise en ce 
que le module de gestion comprend des moyens pour determiner 
la duree de chaque objet media et 1 1 instant de depart absolu 
de cet objet media. 

7. Systeme selon l f une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que chaque objet media 
comprend une valeur numerique correspondant a sa position de 
diffusion au sein de la liste pendante. 

8. Systdme selon la revendication 7, caracterise en ce que 
chaque valeur numerique est un nombre a virgule flottante. 

9. Systeme selon la revendication 7 ou 8, caracterise en ce 
30 que pour une liste pendante comprenant une pluralite 

d'objets media, les valeurs numeriques correspondant aux 
positions de diffusion ne forment pas une suite. 



20 



25 



10. Systeme selon l f une quelconque des revendications 
35 precedentes, caracterise en ce que chaque liste pendante 
comprend un numero d 1 identification unique. 
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11. Systeme selon I'une quelconque des revendi cat ions 
precedentes, caracterise en ce que la session de diffusion 
comprend des moyens (19) pour encoder tout objet media selon 

5 un standard de diffusion predetermine. 

12. Systeme selon l'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que le module de gestion 
comprend des moyens pour substituer tout ou partie d'un 

10 objet media dans la liste principale par un autre objet 
media . 

13. Systeme selon l'une quelconque des revendications 
precedentes / caracterise en ce que le moteur de diffusion 

15 comprend une liste de pilotes (18) dans laquelle 
l 1 application cliente choisit un pilote en fonction de 
1' objet m6dia contenu dans la liste pendante transmise vers 
le moteur de diffusion. 

20 14. Systeme selon l'une quelconque des revendications 
pr£cedentes, caracterise en ce que le module de supervision 
comprend des moyens aptes a ouvrir une session de diffusion 
associee a une organe de diffusion consistant en une carte 
de diffusion audio. 

25 

15. Systeme selon l'une quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que le module de supervision 
comprend des moyens aptes a ouvrir une session de diffusion 
associee a une organe de diffusion consistant en une carte 

30 de diffusion video. 

16. Systeme selon l'une quelconque des revendications 
pr<£cedentes, caracterise en ce que le module de supervision 
comprend des moyens apte a ouvrir une session de diffusion 

35 associee a une organe de diffusion consistant en un emetteur 
de feux d 1 artifice. 
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17. Systeme selon l'une quelconque des revendications 
precedentes, caract£rise en ce que le module de supervision 
comprend des moyens apte §l ouvrir une session de diffusion 
5 associee a une organe de diffusion consistant en un 
projecteur laser. 

18 Procede de diffusion de m6dia entre au moins une 
application cliente et un moteur de diffusion, caracterise 
10 en ce qu'il comprend les etapes suivantes dans 1 1 application 
cliente : 

- elaboration d f au moins une liste pendante, cette 
liste pendante' comprenant au moins un objet media 
destine a §tre diffuse, 

15 - transmission de la liste pendante vers le moteur de 

diffusion, 

et en ce qu'il comprend les etapes suivantes dans le moteur 
de diffusion : 

- reception de la liste pendante par un module de 
20 gestion et insertion de cette liste pendante au sein 

d'une liste principale comprenant une pluralite de 
listes pendant es, 

- diffusion du contenu de cette liste principale par 
un module de diffusion au moyen d'une organe de 

25 diffusion de media, 

- authentif ication, par un module de supervision, 
d'une application cliente desireuse d'acceder au 
moteur de diffusion et ouverture d'au moins une 
session de diffusion le cas echeant, cette session 

30 comprenant notamment le module de gestion et le 

module de diffusion, et 

- synchronisation de I 1 ensemble des composants du 
moteur de diffusion par rapport une horloge de 
reference . 



35 



WO 03/063446 PCT7FR03/00141 

- 17 - 

19. Procede selon la revendication 18, caracterise en ce que 
1 'application cliente n 1 accede a une session de diffusion 
qu'apr^s s'etre valablement identifie aupres du module de 
supervision. 

5 

20. Proced6 selon la revendication 18 ou 19, caracterise en 
ce que lorsque 1 1 application cliente se connecte au module 
de gestion, le moteur de diffusion transmet une liste 
contenant 1" ensemble de pilotes disponibles, 1 ' application 

10 cliente transmet alors la liste pendant e accompagn^e de 
pilotes adequat pour la diffusion des objet media de la 
liste pendant e. 

21 Procede selon l'une quelconque des revendications 18 a 
15 20, caracterise en ce que le module de gestion insure la 
liste pendante dans la liste principale en reponse a une 
consigne provenant de 1 1 application cliente. 

22. Procede selon l'une quelconque des revendications 18 a 
20 2 0, caracterise en ce que lors de la transmission de la 

liste pendante vers le moteur de diffusion, 1 ' application 
cliente transmet egalement au moins un instant de depart 
absolu correspondant a 1 1 instant de diffusion du premier 
objet media de la liste pendante, cet instant de depart 
25 absolu etant un nombre en microsecondes obtenu par rapport & 
une origine temporelle pred^terminee . 

23. Procede selon la revendication 22, caracterise en ce que 
lors de 1' insertion de la liste pendante dans la liste 

30 principale, le module de gestion determine la duree et 
!■ instant absolu de depart de chaque objet media. 
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